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* T V O C  A T  2 8  D A Y S

Optimal Indoor 
Air Quality

≤10 µg /m3
*

iD SQUARE
TEKN K FÖY

Sertifikasyon & Sınıflandırma Standartlar

Dö eme Cinsi

Derzli Kenar

Heterojen Akustik Esnek Zemin Kaplaması

Teknik Özellikler

Toplam Kalınlık

A ınma Tabakası Kalınlı ı

Toplam A ırlık

A ınma Tabakası Ba layıcı çeri i

Teslim ekli

Plank

Karo

CE areti (EN 14041)

Alev Yayılması

Darbe Sesi Emme

(beton üzerinde)

Oda çi Ses Emme

A ınmaz

Akustik Performans

Mobilya Aya ı ile A ınma

(yüzey kabartmasına ba lı)

Sandalye Tekerlekleri ile A ınma

Renk De i imi (Solmazlık)

Kalıcı Batma

Kimyasal Direnç yi direnç

Yerden Isıtma Uygun - max. 27 °C

Toplam VOC emisyonu

Geri dönü türülebilir

Plastikle tirici

Kayma Direnci

Ftalat içermez

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geli tirme amaçlı olarak de i iklik gösterebilir. (12/18). 

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır. 

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen ile irtibat kurunuz.

Boyutsal Stabilite

Bfl s1 A1fl veya A2fl sınıfı zemin üzerinde serbest dö endi inde 

Cfl s1 ah ap alt zemin üzerinde serbest dö endi inde

Ticari: 34

Tip I

Yok

Var - TopCleanXP™Yüzey Güçlendirme (PUR)

Teknik Performans

Performans Deklarasyonu

Elektriksel Direnç

9 plank/kutu = 2,25 m  

10 plank/kutu = 2,40m  

10 plank/kutu = 2 m  

10 plank/kutu = 2, m

9 karo/kutu = 2,25 m  

5 karo/kutu  = 2,22 m

A ınmaz

(28 gün sonra)

Termal Direnç

Kayma Direnci

Çevre Performansı


